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TEICHPROFI STAHL  
  

VERBINDUNGSANLEITUNG AQUASTAHL EPDM TEICHFOLIE: 
 

FORMFLASH SPEZIAL DICHTBAND (OVERLAY TAPE) 
 
 
Formflash ist ein einseitig ausvulkanisiertes breites Dichtband (Overlay Tape), welches zur Verbindung 
zweier ÖKOPLAN EPDM KAUTSCHUK FOLIEN per Stoß-Verbindung sowie zur Reparatur 
(Risse/Löcher) und ggf. für Innen- und Außenecken verwendet werden kann: 
 
Stoßverbindung     T-Stoß-Verbindung 
 

 
 
 
 

 
Die EPDM - Folie muss im Bereich der Nahtverbindung sauber und trocken sein. Hierzu AquaSTAHL 
Teichfolienreiniger verwenden. Dann die Folie zur Bearbeitung auf einem festen Untergrund glatt und 
faltenfrei auslegen.  
 
Die einzelnen Arbeitsgänge sehen wie folgt aus: 
 
• Die zu verklebenden Flächen müssen in der Breite des Nahtbandes mit AQUASTAHL EPDM-Reiniger 

von Talkum und anderen Rückständen (Fett, Schmutz) befreit werden. Nasse Stellen mit einem 
sauberen fusselfreien Tuch trockenreiben.  

 
• Den Haftgrund (Primer) vor Gebrauch gut durchrühren.  
 
• Nun tragen Sie den Haftgrund auf die gereinigten, trockenen Flächen gleichmäßig deckend, am 

besten mit der AQUASTAHL Auftragshantel mit dem AQUASTAHL Auftragsfilz auf. Die richtige 
Auftragsmenge ist erreicht, wenn die mit Haftgrund bestrichene Fläche ca. dunkelgrau ist und keine 
hellen Streifen mehr sichtbar sind. 

 
 
  Klebeflächen Reinigen und Haftgrund auftragen 
  
 
• Die bestrichenen Stellen ablüften und antrocknen lassen.  
 
• Nach ca. 5 Minuten, je nach Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit, ist der Haftgrund angetrocknet.  
 Selbsttest: Beim Aufdrücken mit dem Finger auf der Klebefläche sollte der Haftgrund noch leicht  
      pastös sein, darf aber nicht mehr an der Haut kleben bleiben (es dürfen sich keine Fäden ziehen).  
 
• Achtung: Schutzfolie nicht komplett abziehen, da das Nahtband bei Kontakt mit Haftgrund nicht mehr 

ablösbar ist! 
 
 
  Jetzt kann das Nahtband angesetzt werden 
 
 
 
• Das Nahtband sollte auf beiden Seiten gleichmäßig überstehen. Schutzfolie (nur stückweise) vom 

Nahtband entfernen und sofort gleichmäßig blasen- und faltenfrei mit der Auftragshantel oder 
Druckrolle fest andrücken.  

 
• Nach dem Aufbringen des Nahtbandes muss die Nahtfläche 12 Stunden ohne Belastung und 

Zugkräfte aushärten (ausvulkanisieren). Danach ist die Folie fest und dauerhaft verbunden und Sie 
können die Folie wieder mechanisch belasten und mit Wasser in Kontakt bringen. 


